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Einbauanleitung LangTuning LT E-Knochen S51 VAPE 

 
Der Verbau des LT E-Knochens S51 in der linken Herzkastenseite ermöglicht dir einen kompakten 
Verbau von VAPE-Regler, Blinkgeber, E-Baustein (Verteiler). Hierdurch schaffst du dir Platz für dein 
Luftfilter System auf der rechten Seite und erzeugst keine zusätzliche Wärme durch Abwärme von E-
Komponenten im Ansaugbereich. Zusätzlich bietet dir das Bauteil einen versteckten Verbauort eines 
„Apple-Airtags“. 
 

1. Vorbereitung 

Klemme zunächst zur Sicherheit die Batterie ab, um Kurzschlüsse während des Umbaus zu vermeiden. 

Anschließend muss das Zündschloss in der linken Herzkastenseite demontiert werden.  

Bitte prüfe im nächsten Schritt, ob du einen Nachbau „MZA“ Herzkasten oder einen originalen 
Herzkasten verbaut hast.  

• „MZA“-Herzkasten – E-Knochen passt ohne weitere Bearbeitung  

• Original Herzkasten – für den Verbau des E-Knochens muss der vertikale Steg siehe 
Abbildung 1 beschnitten werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1  

 

Verlege anschließend deine Verkabelung neu durch die vorhanden Herzkastenlöcher auf die linke 
Herzkastenseite. 

Über den mitgelieferten Stopfen kannst du das 
Loch auf der rechten Seite, wenn nicht weiter 
benötigt, schließen. 

 
Hinweis: 
Es kann sein, dass der Stopfen bei einigen ori-
ginalen Herzkästen nicht passt, da das Loch 
zu klein ist. Falls der Stopfen dennoch verwen-
det werden soll, das Loch aufbohren. 
 
 

Abbildung 2 
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2. Positionierung der Komponenten 

Verschraube den LangTuning E-Knochen über die beiden mitgelieferten selbstschneidenden 
Befestigungsschrauben (5x12) wie in Abbildung 3 dargestellt am Herzkasten. 

 

Achtung: Nur handfest anziehen, 
um die Schrauben nicht zu 
überdrehen.  

 

 

 

 

 

 

 

        Abbildung 3 

 

Anschließend kannst du deinen „Apple Airtag“, schon jetzt in die dafür vorgesehene Position einclipsen.  

    Abbildung 4          Abbildung 5 

 

Egal ob du mit oder ohne „Airtag“ fährst, du solltest immer den zusätzlichen 
Schutzdeckel einrasten, um einen vibrationsfreien Festsitz des Blinkgebers zu 
gewährleisten. 

 

 

 

Die Bauteile Vape-Regler (2x M6x12 inkl. Unterlegscheibe), Blinkgeber (1x M6x12 inkl. 
Unterlegscheibe), und E-Baustein (2x M4x20 inkl. Unterlegscheibe) kannst du nun wie in   
Abbildung 6 dargestellt positionieren und anschrauben.  
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Abbildung 6 

 

Nach Finalisierung der Kabelverlegung, sowie Festsitz aller Komponenten und Kontrolle aller 
Steckverbindungen kannst du nun das Zündschloss wieder an gewohnte Position mit den originalen 
Schrauben (nicht im Lieferumfang) befestigen. Abbildung 7 

 

 

 

 

 

Achtung:   

Nur handfest anziehen, um die 
Schrauben nicht zu überdrehen. 

Achte darauf, dass beim Verbau 
keine fehlerhafte elektrische 
Verbindung oder Kurzschluss 
über zu lange oder unzureichend 
isolierte Kabelschuhe entsteht.  

 

 

 

 
        Abbildung 7 

3. Demontage 

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.  
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