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Einbauanleitung Primärtrieb geradverzahnt 

Der Primärtrieb passt für das serienmäßige Kupplungswellenlager 6203 und für unser verstärktes 
Kupplungswellenlager.  
Der Primärtrieb wird theoretisch einbaufertig ausgeglichen ausgeliefert. Je nach Kupplungswelle kann 
es aber sein, dass andere/zusätzliche Distanzscheiben (C) erforderlich sein können.  
Die alten, originalen Teile des Primärtriebs werden nicht mehr benötigt. Auch der Sicherungsring auf der 
Kupplungswelle entfällt. 
 
1. Primärritzel (P) auf der Kurbelwelle montieren. 

• Wir empfehlen das Ritzel mit Schraubensicherung hochfest einzusetzen. 

• Die Mutter sollte mit Schraubensicherung mittelfest gesichert werden 

2. Kupplungswelle entspannen und auf Anschlag nach außen zurückziehen. 

3. Nur bei originalem Kupplungswellenlager 6203: Passring 17x28x5 (A) auf die Kupplungswelle 
stecken. Bei verstärktem Kupplungswellenlager entfällt der Passring 17x28x5 (A) 

4. Passscheibe 17x24x0,5 (B) und Distanzscheibe 17x27x0,8 (C) aufsetzen. 

5. Die beiden Innenringe der Nadellager (D) auf die Kupplungswelle stecken, den Kürzeren 
(17x20x16) zuerst.  
Die Innenringe sollten jetzt bei ganz herausgezogener Kupplungswelle geringfügig über den 
Freistich der Mitnehmerverzahnung herausstehen. 

6. Sollte das nicht der Fall sein, zurück zu Punkt 4 und die Distanzscheibe (C) gegen eine mit 
passender Stärke austauschen oder eine zweite Passscheibe (B) verwenden. 

7. Die Nadelkränze 20x24x17 (E) zusammen mit dem Zwischenring 20x24x2 (F) aufstecken, einölen 
und den Kupplungskorb (G) montieren. 

8. Anschließend das Kupplungspaket montieren und festschrauben. Nach der Montage das Axialspiel 
des Kupplungskorbs prüfen. Es sollte etwa 0,3 – 0,5 mm betragen. 

9. Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
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