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Einbauanleitung ZW Ansaugstutzen mit Membran Adapterplatte 

Bei der Membran Adapterplatte handelt es sich um einen Adapter für originale oder Nachbau-
Herzkästen, welche es möglich macht mehr Bauraum für Membranumbauten zu generieren. 
 
Durch den schrägen Ansatz und den in den Herzkasten zurückgesetzten Anschluss ist es möglich den 
Vergaser selbst bei kleinsten Abständen mit dem Herzkasten zu verbinden. 
 
Durch eine speziell dafür entwickelte Ansaugmuffe mit 3 Einrastfunktionen und zusätzlich 2 möglichen 
Abschnittkerben, kann man ganz individuell die Länge einstellen bzw. anpassen. 
 
Die Form der Muffe ist im Vergleich zum Original-Teil durch unsere einseitig eingedruckte 
Strömungsbrücke optimiert, reduziert Verwirbelungen und verbessert somit die Anströmung des 
Vergasers. 
 

Einbau 

1. Am vorhandenen Gehäusemittelteil einen 
Kreis von ca. 85 mm anzeichnen und mit 
Bohrer, Säge, Fräser oder Ähnlichem 
austrennen.  

Dabei ist darauf zu achten, dass 
man von der Mitteltrennwand in 
Richtung Luftfilterkasten misst 
und so nicht auf die andere 
Herzkastenseite durchbricht. 

Um die optimale Position für den 
Durchbruch zu ermitteln, sollten 
Herzkasten & Motor mit Vergaser im 
Fahrzeug verbaut sein. 

 Der Kreis muss nicht perfekt rund 
oder maßhaltig sein, denn die Platte 
wurde mit ausreichend Rand 
entwickelt um Ungenauigkeiten zu 
kaschieren.  

2. Das Loch mit einer Feile, Schleifer, Fräser 
oder ähnlichem entgraten.  

3. Die Platte einsetzen, kontrollieren, ob sie 
überall anliegt und ausreichend Spiel im 
neuen Herzkastenloch hat. 

4. Für die optimale Ausrichtung sollte nun die 
Muffe auf den Vergaser und in die Platte 
gesteckt werden. 

Jetzt die Adapterplatte so ausrichten, 
dass das Loch in der Platte und der 
Vergaser möglichst in einer Linie 
stehen. 
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5. Ist die Adapterplatte fertig ausgerichtet, 
können die 4 Schraublöcher angezeichnet und 
mit Ø 5 – 6 mm gebohrt werden. 

6. Vor Verschrauben der Platte die Rückseite mit 
Dichtmasse (z.B. Reinzosil), Scheibenkleber 
oder Ähnlichem einkleben. 

Das verhindert, dass durch einen 
eventuellen Spalt kleine Dreckpartikel 
in den Luftfilterkasten geraten 
können. 

7. Abschließend die vier Schrauben vorsichtig 
festziehen. 

Die Muttern sollten unbedingt mit 
Schraubensicherung (mittelfest) 
gesichert werden, damit diese sich 
nicht lösen und in den Ansaugtrakt 
geraten können!  

 

Empfehlung Luftfilter 

Wir empfehlen die Verwendung unseres LT 
Luftfiltersets (Art. 4150) oder LT Luftfiltersets EVO – 
mit Schnellwechselsystem (Art. 4167) zusammen 
mit der Winkelmuffe für Herzkasten (Art. 3812). 

 

Je nach Vergasergröße und Luftbedarf 
des Motors kann es sein, dass die 
zusätzliche Luftzufuhr über die 
Winkelmuffe nicht ausreicht.  

Dann müssen weitere Luftzugänge in den 
Herzkasten gelegt werden. 
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