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Die rot markierten Bereiche und Anschraubpunkte vom Kasten müssen 
bestehen bleiben und dürfen NICHT beschnitten werden

Die Gelb schraffierten Flächen vom Herzkasten müssen freigeschnitten werden.

Start: Zu Beginn sorgfältig den Beschnitt anzeichnen und dringend auf die 
bestehend bleibenden rot markierten Bereiche achten.

Beschnitt 1 Beschnitt 2

Zur Nachbearbeitung empfehlen wir einen Luft-
Bandschleifer und ein Cuttermesser

Zum Zuschneiden empfehlen wir eine Luftsäge

14 mm 12 mm14 mm

22 mm

Bild nach Beschnitt

Diese Rastnasen 
können 

beibehalten 
werden
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Die weiß markierten Bereiche und Anschraubpunkte vom Kasten müssen 
bestehen bleiben und dürfen NICHT beschnitten werden

Die Gelb schraffierten Flächen vom Herzkasten müssen freigeschnitten werden.

Start: Zu Beginn sorgfältig den Beschnitt anzeichnen und dringend auf die 
bestehend bleibenden weiß markierten Bereiche achten.

Bild nach Beschnitt

Beschnitt 1 Beschnitt 2

Zur Nachbearbeitung empfehlen wir einen Luft-
Bandschleifer und ein Cuttermesser

Zum Zuschneiden empfehlen wir eine Luftsäge

14 mm 12 mm14 mm

22 mm

Rastnase entfernen

Diese Rastnasen 
können 

beibehalten 
werden

Anleitung Beschnitt S51 Original - Herzkasten 
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TPU Dichtung in den Kasten Deckel einlegen, Eckteil aufsetzen und mit den 3x M5-
Schrauben HANDFEST anziehen (max. 3 Nm).

Wichtig: Schrauben dürfen nicht überdreht werden!

Klebedichtung (ca. 475 mm) entlang der vorgegebenen Linie entlang 
der Kastendichtkante am Eckteil kleben. 

Anschließend den vormontierten Kasten aufsetzen und die 3x selbstfurchenden Schrauben in 
dargestellter Reihenfolge ebenfalls HANDFEST anziehen. 

Blech für Seitendeckelfuge unter Schraube 5 mit ein legen.
Hinweis: Beim Verbau keinen Druck auf die Gitter der Druckteile ausüben.  

Dabei entspricht die Mitte des Dichtbandes 
gleich der Mitte der Linie auf dem Eckteil.
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HANDFEST mit Gefühl

Vormontiert

Vormontage Einbau

1. Reihenfolge beachten
2. HANDFEST mit Gefühl
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Platte unter Schraube 3 

Am Ende des Einbaus Filtermatten mit Filteröl benetzen. 
Empfehlung - MOTUL MC Care A2 Filteröl
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Bei originalen Herzkästen ist es notwendig in 
die vorgesehene Aussparung den 

mitgelieferten Schaumstreifen einzukleben. 
Dieser dient zur Abdichtung der Öffnung für 

die Batteriehalterung. 

1x 4x16

2x 5x16

3x M5x20
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