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Beide Schellen aufschieben
(im Bild nicht erkennbar)
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Bauteil gerade auf Vergaser nach
vorn schieben

i

Schellen vorsichtig anziehen
(Bei 3D Luftfilterkadsten nicht zu fest anziehen!)

Eventuell bei integrierter
Patronensicherung und engen
Bauraumen notwendig
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Mit beiden Daumen Patronen-
sicherung zum Einrasten driicken

Knick halten und auf Vergaser
fihren

Die dargestellte Montage-Reihenfolge am Beispiel
BVF Vergaser kann analog am Bing und Mikuni
angewendet werden.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Bei 3D Luftfilterkasten empfehlen wir die

schonende Demontage auf Seite 2 mit Vergaser-
ausbau. Aufgrund der gro3eren Aufschubflache

kommt es hier zu einem festeren Sitz.
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Bauteil an Kastenaufschub mit ' Bauteil mit Vorderseite unter Bauteil nach hinten auf Bauteil leicht knicken und gerade
etwas Ol oder Fett benetzen Tunnelstrebe vorpositionieren Beruhigungskasten schieben vor den Vergaser positionieren Bauteil auf Vergaser drlicken
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Eventuell bei integrierter , _ . 4 - . & W _:-"&Jj Die dargestellte Montage-Reihenfolge
Patronensicherung und engen | B y = N S N W= \  am Beispiel BVF Vergaser kann analog
Bauraumen notwendig | T s Sl . N : . :
am Bing und Mikuni angewendet
werden.
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Die Demontage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge!

Bei 3D Luftfilterkasten empfehlen wir die
schonende Demontage auf Seite 2 mit
Vergaser- ausbau. Aufgrund der
groReren Aufschubflache kommt es hier

Mit beiden Daumen Patronen- Bauteil gerade auf Vergaser nach Schellen vorsichtig anziehen zu einem festeren Sitz.
sicherung zum Einrasten driicken vorn schieben : (Bei 3D Luftfilterkasten nicht zu fest anziehen!)
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ZW-Parts Demontageempfehlung bei 3D Luftfilterkasten fiir KR51

Die dargestellte Demontage-Reihenfolge am Beispiel BVF
Vergaser kann analog am Bing und Mikuni angewendet
werden. Und gilt ebenfalls fiir alle Langversionen (L).

BN _ Hinweis: 3D Luftfilterkasten nicht mit Patronensicherung
_ N\
- kompatibel

Bauteil mit beiden Handen gerade
Knick freimachen von hinten abschieben
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